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Технические характеристики

Портативный электрический погружной насос для удаления воды. 
Разработан для перекачки воды с абразивными частицами. Класс 
защиты IP68

Типы насосов

WP300 Средний напор

Электродвигатель

1-фазный: Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 
ротором со встроенным конденсатором.
Изоляция: класс B

Защита двигателя

Тепловое реле (+130 градусов Цельсия)

Кабель

Масло- и износостойкий резиновый кабель типа HO7RN-F 
1~: 8 м 3 x 1,5 мм2 

Уплотнение вала

Система тройного уплотнения
Уплотнение из двуокиси кремния в сочетании с верхним и нижним 
керамическим уплотнениями в масляной ванне, а также рабочая 
кромка нижнего уплотнения предотвращают попадание твердых 
частиц в первичное
уплотнение

Материалы

Литые детали:	 Анодированный чугун
Наружный корпус:	Нержавеющая сталь
Вал:	 Нержавеющая сталь
Крепления:	 Нержавеющая сталь
Рабочее колесо:	 Анодированный чугун

Сливное соединение

Соединение для шланга 2”

Обозначение продукции

WEDA WP300 (50 Гц)
Электрический погружной насос

Блок-схема

Особенности

•	 Надежная конструкция
•	 Малый вес и удобство использования
•	 Система тройного уплотнения
•	 Износостойкая погружная часть из чугуна и каучука
•	 Встроенный конденсатор
•	 Простая установка

Разработан для

•	 Погружного перекачивания жидкостей с частицами во взвешенном 
состоянии

•	 Максимальная глубина погружения - 8 м
•	 Максимальная температуры жидкости "+" 40 °C
•	 Максимальная плотность жидкости - 1,100 кг/м3

•	 pH жидкости 5-8
•	 Для специальных задач обратитесь к насосам Weda 

Дата WP 300 1~

Номинальная мощность кВт 0,5
Номинальный ток, A 230 В 3,5

Частота вращения вала об/мин 2900

Масса: 13,5 кг Размеры (мм)
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Обозначение продукции - 2935 1853 30




